	
	Feuerwehr: 
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	Prüfkarteiblatt:
	Feuerwehrhelm Type: 0 HEROS  / 0 HEROS-xtreme (bitte ankreuzen)
	Blatt Nr.: 
	     

	Hersteller:
	Rosenbauer International AG
	Lagerungsort: 
	     
	Lfd. Nr.: 
	     

	Lieferant:
	     
	Herstellungsjahr: 
	     
	Inv. Nr.: 
	     

	Prüfverfahren: jährliche Sicht- und Funktionsprüfung
	
	

	Kontrolle min. alle 2 Jahre
	Prüfung
	Prüfung
	Prüfung
	Prüfung
	Prüfung
	Prüfung

	Prüfdatum:
	
	
	
	
	
	

	Sicht- und Funktionsprüfung

	
	Helmschale + Visier 
	Maßnahme
	
	
	
	
	
	

	
	Risse jeder Art
	Erneuern
	
	
	
	
	
	

	
	Fehlende bzw. lose Bauteile
	Ergänzen bzw. Instandsetzen
	
	
	
	
	
	

	
	Kerben oder Schrammen, tiefer als 1mm
	Erneuern
	
	
	
	
	
	

	
	Blasenbildung 
	Erneuern
	
	
	
	
	
	

	
	Starke Oberflächenbeschädigung durch exzessive Hitze- oder Flammeneinwirkung
	Erneuern
	
	
	
	
	
	

	
	Starke Beschädigungen der Schutzlackierung
	Erneuern
	
	
	
	
	
	

	
	Beschädigung einzelner Bauteile, insbesondere auch von Befestigungselementen
	Erneuern
	
	
	
	
	
	

	
	Fester Sitz aller Verschraubungen 
	Prüfen, ggf. Instandsetzen
	
	
	
	
	
	

	
	Bauteile stark verschmutzt
	Reinigen, ggf. erneuern
	
	
	
	
	
	

	
	Schwenkmechnismus Visier(e)
	Prüfen, ggf. Instandsetzen
	
	
	
	
	
	

	
	Innenausstattung, Kinnriemen, Nackenschutz 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Risse jeder Art
	Erneuern
	
	
	
	
	
	

	
	 Fehlende bzw. lose Bauteile
	Ergänzen bzw. Instandsetzen
	
	
	
	
	
	

	
	Beschädigung Kinnriemenverschluss
	Erneuern
	
	
	
	
	
	

	
	Starke Verfärbung von Bauteilen
	Erneuern
	
	
	
	
	
	

	
	Mangelnde Festigkeit Kinnriemenverschluss
	Erneuern
	
	
	
	
	
	

	
	Beschädigung Textilteile + Klettverschlüsse             (Schnitt, Risse, Ausfransen, Abrieb, defekte Nähte u.ä.)
	Erneuern
	
	
	
	
	
	

	
	Beschädigung einzelner Bauteile, insbesondere auch von Befestigungselementen, Maskenadaptern etc.
	Erneuern
	
	
	
	
	
	

	
	Kopfgrößenverstellung (Getriebe, Achse, Handrad)
	Prüfen, ggf. instandsetzen
	
	
	
	
	
	

	
	Fester Sitz aller Verschraubungen 

· Hauptverschraubungen links / rechts / hinten

· Verschraubung Kinnriemen links / rechts

· Verschraubung Masken-Rastband (wenn vorhanden)

· Verschraubung Augenschutzvisier (wenn vorhanden)
	Prüfen, ggf. Instandsetzen
	
	
	
	
	
	

	
	Fester Sitz aller Befestigungen

· Netzbefestigung vorne, hinten, seitlich

· Einhakung Kopfband vorne / hinten

· Verclipsung Kopfband Verbindungsbänder seitlich

· Einrastung Höhenverstellung hinten beidseitig

· Nietverbindungen

· Klettverbindungen 

· Einhakung Nackenschutz links / rechts / hinten


	Prüfen, ggf. Instandsetzen
	
	
	
	
	
	

	
	Bauteile stark verschmutzt
	Reinigen, ggf. erneuern
	
	
	
	
	
	

	Befund:
	
	
	
	
	
	

	Name Geräteprüfer:
	
	
	
	
	
	

	Unterschrift Geräteprüfer:
	
	
	
	
	
	

	Unterschrift Feuerwehrkommandant:
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